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Toutes les données concernant nos produits
sont sans engagement. Etant donné que leur
application s’effectue en-dehors de notre
contrôle, nous déclinons toute responsabilité.

TIX ELECTRONIC 
Solvant pour le nettoyage et l’entretien des appareils et 
composants électroniques et électriques.
Le Tix Electronic opère un nettoyage efficace des contacts, sans 
perturber les micro-courants continus ou haute fréquence. 

Le Tix Electronic combine plusieurs propriétés: 

• Pouvoir dégraissant total.
• Évaporation rapide et complète.
• Inertie complète vis-à-vis des peintures, caoutchouc, matières plastiques ou  
 métal.  
• Non corrosif. 
•	Ininflammable

APPLICATIONS

•	Radio-télévision	(commutateurs,	sélecteurs	d’ondes	ou	de	canaux,	
transistors, …)

• Téléphone (rupteurs, relais, centrales téléphoniques, …)
• Appareils électroniques de mesures (voltmètres, ampèremètres, 

oscillographes, ...)
• Appareillage industriel de contrôle et de régulation, enregistreurs 
magnétiques,	amplificateurs,	tuners,	calculatrices	électriques	et	
électroniques, ...)

• ...

MODE D’EMPLOI

Nettoyage:	De	préférence,	mettre	l’appareil	hors	tension.	Si	les	circonstances	
l’exigent	Tix	Electronic	peut,	sans	risques,	être	appliqué	sur	un	appareil	sous	
tension. 

Utiliser alors le prolongateur pour éloigner des connexions à nu le boîtier de 
la bombe. Vaporiser abondamment sur les contacts ou les endroits à nettoyer. 
Si	l’endroit	est	peu	accessible,	utiliser	le	prolongateur.	Attendre	3	à	5	minutes	
avant	de	remettre	l’appareil	en	service. 

Refroidissement: Pour déceler les pannes thermiques, ou pour la soudure 
d’éléments	sensibles	à	la	température.	Vaporiser	Tix	Electronic	sur	l’endroit	ou	
sur	la	pièce	à	traiter	pendant	10	à	15	secondes	en	se	servant	de	préférence	du	
prolongateur.

PROPRIÉTÉS 
 
• Densité (20°C)   : 1,69  g/cm3 

•	Point	éclair	(PMCC)		 :	Non	applicable,	s’agissant	d’un	aérolsol. 
• pH (1% oplossing)  : / 
• Rigidité diélectrique : 40.000 volts 
 
NATURE DES DANGERS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE  
SÉCURITÉ

Voir	la	fiche	de	sécurité
 
Disponible	en	250	ml.

CLEANERS - DEGREASERS


